





Der Verstarker ist mit
grolRen Lautsprecheran -
schlissen ausgerustet,
welche auch sehr dicke
Lautsprecherkabel pro -
blemlos  akzeptieren.
Zwei parallel verbunde-
ne Anschlusspaare sind

schnittflache als herkémmliche Typen. Dies resul-
tiert in sehr niedrigem Gleichstromwiderstand und
tragt zur Verbesserung des Dampfungsfaktors bei.

Der Einsatz von "Balanced Remote Sensing"-Tech-
nik fur Signalkontrolle mit Ansatzpunkten nahe
den Lautsprecherklemmen bringt Vorteile wie
niedrigste Impedanz und verbesserten Damp

Die zwei groRen analo-

gen Pegelanzeigen sind

ideal zum visuellen

Prifen der Ausgangspe-

gel. Die Anzeigen kom-

binieren Spitzenwertan -

zeige mit einer logarithmischen Skala,
welche direktes Ablesen von Pegeln tber

vorhanden, was fir
Bi-Wiring-Verbindung
optimal ist.

fungsfaktor. einen breiten Bereich ermdglicht.
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Im Ausgangskreis kommen ﬂ
~—

Spulen mit Hochkantwick - * Signal
lung zum Einsatz. Die spe-
ziellen Kupferleitungen die-
ser Spulen haben anstelle
des runden ein rechtecki
ges Profil und bieten eine
dreimal groRRere  Quer-

Die Haltedauer fiir Spitzenwerte kann auf drei
Sekunden oder unbegrenzt gesetzt werden,
und Ein- und Ausschalten von Anzeigerbe-
trieb und Beleuchtung ist ebenfalls mdglich.

GrofRformatige Lautsprecherklemmen
Signal-Erfassung

Anzeigen-Betriebsartwahler

Lautsprecherklemmen

—EINGANG
1 MASSE
Masse-Erfassung

Balanced Remote Sensing (Symmetrische Signalkontrolle)

Die Leiterplatinen fiir die Signalibertragung sind aus
GFK mit Fluorkarbonharz gefertigt, ein Material, das sich
durch Vorzlige wie niedrige Dielektrizitatskonstante und
geringen Verlustfaktor auszeichnet.

Spule mit extrem
dicker Hochkantwicklung

Leistungsverstarker-Baugruppe

Leistungsverstarker-Baugruppe mit zehn parallel geschalteten
bipolaren Leistungstransistorpaaren in Gegentaktanordnung, direkt
auf massivem Kihlkorper aus Aluminium-Druckgu8 montiert, sowie
MCS+ Schaltkreis und Signalstrom-Riickkopplungsverstérker. Zwei
identische Einheiten, rechts und links montiert, kommen zum Einsatz.

Schaltbild der Endstufenauslegung (ein Kanal)

Signaleingangsstufe

GAIN < -12, -6, -3 dB, MAX>

Endverstarkerstufe

Bipolare Leistungstransistoren

MCS+ (Muliiple Circuit Summing)
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Anschlussbeispiel fiir Briicken-Modus

Linker Lautsprecher Rechter Lautsprecher
Im Briicken-Modus arbeitet der P-7300 als ©
monophoner Verstarker mit etwa vier mal hoherer )
Ausgangsleistung als im Stereo-Modus. Dies
ermoglicht noch dynamischere Musikwiedergabe.

[ ] * Die @ Lautsprecherklemmen des P-7300 werden nicht

M Mit zwei P-7300 ist Betrieb im Briicken-Modus oder als Bi-Amping-System méglich. Il In diesem Fall werden nur die linken (LEFT) Eingédnge (BALANCED oder LINE) beider Verstérker verwendet.

Linker Lautsprecher

Anschlussbeispiel fiir Konfiguration als Bi-Amping-System

Rechter Lautsprecher
Beim Bi-Amping werden im Interesse optimaler Kont-
rolle die Lautsprecher fiir den niedrigen (LOW) und
den hohen (HIGH) Frequenzbereich von separaten Ver-
starkern angesteuert, fiir noch bessere Klangqualitat.

* Die Lautsprecher mussen uber eine integrierte Frequen-

elie verwendet.

:

P-7300 filr linken Kanal

BRIDGE-LED
auf Vorderseite
von beiden
BRIDGE X&)
leuchtet.

@ Ausgangspegelmesser rechter/ @) Funktionsanzeige
linker Kanal (dB- und %-Skala) BRIDGE / DUAL MONO /
@ Haltezeit-Anzeige LINE / BALANCED

zweiche sowie separate Eingdnge fiir den unteren
(LOW) und oberen (HIGH) Frequenzbereich verfugen.

T

P-7300 filr linken Kanal

Zum linken
Kanal-Eingang

Zum linken
Kanal-Eingang

Zum linken
Kanal-Eingang

Zum linken
Kanal-Eingang

DUAL MONO
LED auf
Vorderseite von

IOV (OIN(OF 1.cien P-7300

leuchtet. Vorverstarker

Moduswahler an

beiden P-7300
e auf "BRIDGE"

Vorverstarker stellen.

Moduswéhler an
beiden P-7300
auf "DUAL
MONO" stellen.

)

"

Vorderseite

@ Lautsprecherklemmen fiir rechts und links
(Identisches Signal liegt an oberem und unterem Anschlusspaar)

O Anzeigen-Betriebsartwahler
OFF /NORMAL /3 SEC/ co

© Netzschalter @ Verstarkungsfaktor-Wahler
-12dB/-6dB/

-3 dB/MAX

® Netzstrom-
Eingangsbuchse*

® Betriebsmoduswahler
DUAL MONO / NORMAL / BRIDGE

© Line-Eingangsbuchsen
@ Symmetrische Eingange
Stift @ —, Stift @ +
*k Kann mit Phasenwahler
@® umgeschaltet werden

@ Eingangswahltaste

LINE / BALANCED m Phasenwahler fir symmetrischen Eingang

P-7300 Garantierte Daten [pie garantierten technischen Daten wurden unter Anwendung der EIA-Norm RS-490 gemess

@ Dauer-Ausgangsleistung (20 - 20.000 Hz) @ Dampfungsfaktor 1.000
Hinweis: Mit (%) gekennzeichnete Lastangaben gelten nur fiir den Betrieb mit Musiksignalen. ) Eingangsempfindlichkeit (bei 8-Ohm-Last, GAIN-Wihler in MAX-Stellung)

Stereobetrieb 800 Watt je Kanal an 1 Ohm () Stereobetrieb: 1,26 V fiir Nennausgangsleistung
(beide Kanéle angesteuert) 500 Watt je Kanal an 2 Ohm 0,11V fiir 1 Watt Ausgangsleistung
250 Watt je Kanal an4 Ohm Monobetrieb: 2,52 V fiir Nennausgangsleistung
) 125 Watt je Kanal an 8 Ohm 0,11 V firr 1 Watt Ausgangsleistung
Monobetrieb 1.600 Watt an 2 0hm () @ Eingangsimpedanz ~ Symmetrisch: 40 kOhm
(Briicken-Modus) 1.000 Watt an 4 Ohm Line: 20 kOhm
500 Watt an 8 Ohm

@ Rauschabstand (A-gewichtet, Eingang kurzgeschlossen)
125 dB (GAIN-Wahler in MAX-Stellung)
131 dB (GAIN-Wéhler in —12 dB Stellung)
@ Ausgangspegelmesser —40 dB bis +3,0 dB (Anzeige in dB und %)

@ Gesamtklirrfaktor Stereobetrieb (beide Kanale angesteuert)
0,05% bei Lastimpedanz von 2 Ohm

0,03% bei Lastimpedanz von 4 bis 16 Ohm

Monobetrieb (Briicken-Modus)
0,05% bei Lastimpedanz von 4 bis 16 Ohm
@ Intermodulationsverzerrungen 0,01%

@ Frequenzgang Bei Nennausgangsleistung:
20 - 20.000 Hz +0,-0,2 dB
Bei 1 Watt Ausgangsleistung:
0,5 - 160.000 Hz +0, —-3,0 dB
@ Verstirkungsfaktor 28,0 dB (GAIN-Wahler in MAX-Stellung)

(im Stereo- und Monobetrieb)
@ Verstiarkungsfaktor-Einstellbereich
—-12 dB, -6 dB, -3 dB, MAX

Logarithmische Skala, mit Deaktivierungsschalter
Schaltbare Spitzenwert-Haltezeit: 3 Sek. oder unendlich
120/220/230 V Wechselspannung, 50/60 Hz
(Spannung wie auf der Gerateriickseite angegeben)
117 Watt im Ruhezustand

820 Watt gemal Norm IEC 60065

@ Maximale Abmessungen Breite 465 mm

Héhe 238 mm

Tiefe 515 mm

48,6 kg netto

58,0 kg in Versandkarton

@ Stromversorgung

@ Leistungsaufnahme

@ Gewicht

@ Ausgangs-Lastimpedanz Stereobetrieb: 2 bis 16 Ohm
Monobetrieb: 4 bis 16 Ohm
[* Nur mit Musiksignalen ist 1-Ohm-Last zulassig bei]
Stereobetrieb und 2-Ohm-Last bei Monobetrieb.

Hinweise
% Dieses Produkt ist in Ausfiihrungen fiir 120/220/230 V Wechselspannung erhéltlich. Vergewissern Sie sich, dass die auf der Riickseite angegebene Spannung der Netzspannung vor Ort entspricht.
% Die 230-V-Ausfiihrung besitzt einen Eco-Modus (Sparmodus), der nach 120 Minuten den Strom abschaltet.
% Die Form des Netzanschlusses und des Steckers des mitgelieferten Netzkabels richtet sich nach Nennspannung und Bestimmungsland.

Mitgeliefertes Zubehor
@ Netzkabel
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ACCUPHASE LABORATORY, INC.
L1505Y GEDRUCKT IN JAPAN 850-3195-00(B1)

o Anderungen der technischen Daten und des Designs zum Zweck der Verbesserung ohne Vorankiindigung vorbehalten.
http://www.accuphase.com




